物流1+X实训室建设项目清单：
	序号
	产品名称
	规格参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	物流管理1+X理论考试机房配置
	
	
	
	

	1
	物流管理技能等级考核系统
	1.主要功能介绍：理论考核、线上实操考核，线下实操考核等功能。
1.1考试管理功能：题库管理：理论题库、线上实操题库、线下实操题库；考试中心：考试批次管理、考试管理、成绩管理、PDA端功能、修改密码、退出系统。
①任务定义：可新增、修改、删除任务及案例，并可录入题目解析等。
②题库配置：可新增、修改、删除等，题型支持多种题型：单选题、多选题、判断题、案例题、拖拽题、连线题等，针对其不同的要求可赋予相应题型的分值。
1.2考试功能：系统主要包含理论考核、线上实操考核和线下实操考核三大模块。
1.2.1：理论考核模块包含单选题、多选题、判断题、排序题，可自行设置相应题型的分值和知识点。老师可根据格式导入题库，新建考试批次进行考核，答卷完成提交后台进行自动判分，生成考试成绩。
1.2．2线上实操考核模块包含单选题、多选题、连线题、制表题和案例分析题，题目类型紧密结合实际操作。可设置题目的知识点、难度、题干、答案、题目解析信息。教师可根据实际题目录入，并进行新增考试批次，进行考试，结束后系统进行自动判分，并生成考生成绩。
1.2.3：线下实操考核系统可实现物流订单录入、出库作业、入库作业、盘点作业、移库作业、补货等仓储作业流程，并可与手持设备等信息化设备实现无缝对接，系统单据信息填制完成后，系统将信息发送至手持设备，学生根据设备上的提示信息进行现场业务操作；现场业务操作完成后，可通过手持设备确认信息并将信息反馈到实训系统中。订单考核完成后可实现自动评分功能
 
演示
▲1.考试通过客户端进行，打开客户端后全屏参加考试，直到交卷。能进行防作弊。
▲2. 支持多种题型（单选、多选、排序、综合分析题，拖拽进行操作）
▲3.老师可自定义单证格式，并根据要求赋予相应的分值。
▲4.设置综合作业部分入库、出库订单的正确答案功能
▲5.可实现订单模块考核与综合作业部分的数据分类功能。
▲6.能根据设置考核的各模块分值比例现场评分并导出最终成绩。
	1
	套
	
	

	2
	二代身份证阅读器
	与卡片的通讯速率：106 Kbit/s
校验：循环冗余校验（CRC）
最大读卡距离：不小于30mm
供电电源：USB供电
接口：USB2.0兼容USB1.1
工作温度：0~50摄氏度
外观尺寸：155mm*96mm*26mm
使用平台：WIN98/2000/XP/WIN7/8/10
	1
	台
	
	

	3
	交换机
	网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.3X
端口：48个10/100M自适应RJ45端口
速度：10/100M
LEDs：LED指示 每个端口
	2
	台
	
	

	4
	无线基站
	LAN接口数量（千兆）:其他
Wan口数量（千兆）:其他
类型:无线路由器
机身材质工艺:金属机身
使用场景:其他
总带机量:50-100
规格信息:LAN口(设备连接口)
千兆网口:WAN口(网线接入口)
传输标准:IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab
网络协议:其他
无线协议:802.11ac
处理器:其他
无线速率:其他
支持RF手持终端与物流管理信息系统的无线连接
	1
	台
	
	

	5
	网线，配件等
	超五类工程级网线以上(含)
超五类水晶头以上(含)
	1
	项
	
	

	6
	视频监控
	包含：4路POE硬盘录像机1台、200万像素带拾音功能球机摄像头2个，2T监控硬盘，19寸液晶显示器，包安装
	1
	套
	
	

	7
	手机信号屏蔽仪
	屏蔽范围：半径8米-15米
供电规格：AC：110V-2
可屏蔽手机信号：2G/3G/4G/WIFI
	2
	台
	
	

	8
	教师多媒体讲台
	左右平推式，方便控制整套设备，可以上琐，防止他人误操作。采用国产优质冷轧钢板，尺寸约: 1400*700*900左右，适合20寸以下显示器，配电脑椅一把。
	1
	套
	
	

	9
	音响
	主要功能特点：两分频卡包式多媒体音箱，动态性能良好；箱体结构采用计算机CAD辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室和电教室。
主要技术参数：额定功率：80W；最大功率：160W；额定阻抗：8Ω；频率响应：50Hz-18.7kHz；驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音；灵敏度：90dB/1W/1M；最大声压级：105dB；分频器：1.8KHz；箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂；箱体尺寸（只）： 450×240×270（单位：mm）；净重：15kg/对。                                                                                        资质：全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、中央电教馆认证（官网可查）、RoHS环保认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品
	1
	套
	
	

	10
	功放
	主要功能特点：拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；双声道信号指示灯；带RS232控制接口；带数码显视屏；三路音源输入，带输入选择切换开关；四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；采机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。                                                                                                 主要技术参数：额定功率：2×150W/8Ω；最大功率：2×300W/8Ω ；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；额定输出电平：线路 0.775V；失真度 ≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)；主保险丝：4A；电源：交流220V±10%/50Hz；材质及表面处理：铝合金喷沙处理；颜色：银色；机身尺寸：480×390×95（单位：mm）；净重：7.7kg。                                                                                                        资质：3C(非OEM）、RoHS环保认证、CB、CE、全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、中央电教馆认证（官网可查）、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品
	1
	套
	
	

	11
	话筒
	主要功能特点：双路UHF频率无线话筒；每通道80个频率可选，宽带发射器又可通用于左右两个子宽带，特别适合大量同时使用的场所，彻底解决串频问题；LCD液晶显示，所有工作状态一目了然；先进的数字音码锁定技术，可有效阻隔工作环境中的杂讯干扰；轻触式按钮控制，易于设定和操作； 接收机可显示发射器的信号状态，便于控制室操作人员对台上表演之发射器监控；理想环境中，可叠用超过4台主机同时使用 自动选择频道（ACT）功能（采用最新红外线自动对频技术）。
主要技术参数：调制方式:宽带调频(FM)；频率范围：711MHZ-771MHZ；频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)；综合信噪比:>105db；综合失真；≤0.5%；最大偏移度：±45KHZ具有音量扩展；发射功率：高功率30MW，低功率3MW；接收机供电： 直流12V 400mA输入；发射器供电：3V (1.5V电池两节)；装机高度：1U；通道数：两通道；接收灵敏度： 12dBuV(80db S/N)；最大输出电平；+10dbv；有效作用距离：10-100米（视环境变化）；产品尺寸：420*180*45（单位：mm）；净重：1.9Kg。                                                                                                 资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品
	1
	套
	
	

	12
	机柜
	12U网络壁挂机柜，弱电，钢化玻璃门
	1
	套
	
	

	13
	激光高亮工程投影机  
	★投影技术：DLPTM 
★光亮度：≥4500流明
★分辨率：≥1280*800
▲对比度：≥100000：1
★3D READY技术，支持蓝光3D等多种格式3D，满足各种商务及教学需求
★激光二极管，25000小时长寿命光源（智能省电模式）
重量：≥5.6KG；
即关即拔功能（不需冷却时间），高效防尘过滤网
▲2D（垂直及水平）梯形校正功能
★接口：1.4版HDMI高清输入*2（支持MHL）（可选配升级相同品牌无线模块，实现电脑/手机同屏共享）、独立1路PC输入、USB类型A：USB类型A：5V/1.5A、 USB类型B：USB显示、VIDEO输入端口1路、S-VIDEO输入端口1路、1路音频输入 、1路音频输出、带RS-232控制接口、10W扬声器
▲画面：16:10支持4:3（五种模式可选）
▲可位移镜头：1.5X变焦，投射比1.45~2.24，3.1米-4.8米可投100寸
投影方式：正投,背投,桌面,吊装
安全三重保险：防盗杆，密码保护，Kensington锁
简易的用户界面—快捷菜单
墙屏功能
用户自定义标识
自动关闭（无信号时或者设定时间）
密码锁功能
自动关机
信号快速自动搜索
▲知名品牌，连续3年销量前3（IDC数据佐证）
★通过中国国家强制性产品认证
含投影吊架一套，高清数据线一条。
	1
	台
	
	

	14
	电动拉线投影幕
	幕布尺寸：150寸16:10；
打开方式：电动
	1
	套
	
	

	
	
	物流管理1+X实训考场配置
	
	
	
	

	15
	手持终端
	1.无线手持终端
尺寸：193.4X119.4X162.6mm
重量：650g左右
处理器：PXA320 @624MHz 256M/1G
操作系统：CE系统
扩展槽：SD/MMC卡槽 8G
无线：802.11a/b/g
BT 2.1 EDR classII
支持：SE950 SE4500SR 752X480
耳机接口、扬声器、麦克风、蓝牙耳机
防护等级：IP54
1.2米跌落 500次0.5米滚动
操作温度：-10至50度
屏幕：3英寸彩色320X320
电池容量：标准的：可充电式锂离子电池，4800mAh原装充电座键盘：38键
2.RF作业支持系统，1套
具体参数：配合物流综合业务系统，实现仓库出入库作业、库内拣选、加工、盘点作业、运输模块的场站扫描、客户派货、现场签收等操作。
	10
	台
	
	

	16
	二代身份证阅读器
	与卡片的通讯速率：106 Kbit/s
校验：循环冗余校验（CRC）
最大读卡距离：不小于30mm
供电电源：USB供电
接口：USB2.0兼容USB1.1
工作温度：0~50摄氏度
外观尺寸：155mm*96mm*26mm
使用平台：WIN98/2000/XP/WIN7/8/10
	1
	台
	
	

	17
	打印机
	A4幅面针式打印机
打印方式：24针点阵打印
打印宽度：单页纸:70-257mm；
连续纸张种类：单页纸,单页拷贝纸；
连打印速度：中文:超高速173汉字；
拷贝能力：7份(1份原件+6份拷贝)；
色带性能：S010076/S010058黑色；
供纸方式：摩擦进纸(前部进纸)；
接口类型：标准双向8比特并行接；
打印针寿：4亿次/针；
打印内存：128KB；
字体/字：字符表:14种国际字符；
纸张厚度：0.052-0.53mm；
打印针数：24针；
打印语言：ESC/P-K,IBM PPDS仿真；
打印总量：2,000万行；
平均无故：加电10,000小时；
	1
	台
	
	

	18
	条形码打印机
	打印方式：热敏或热转印 
打印速度：76mm/s 
最大打印宽度：104mm 
最大打印长度：1092mm 
分辨率：203dpi 
碳带宽度：33-109mm 
带长度：920mm 
内存：4MB 
通信接口：USB，串行接口，并行接口 
字体：5种内建文数字字体，国际标准字.
产品类型：桌面打印机
介质厚度：0.058-0.305mm
	4
	台
	
	

	19
	标签耗材
	优质条码标签打印纸等(满足实训使用要求)碳带、打印标签。
	1
	批
	
	

	20
	托盘货架
	钢构，货架经过酸洗、磷化处理，表面处理方式为静电喷塑；立柱颜色建议采用宝蓝色，横梁建议采用亮橘红色；
适用的托盘尺寸：1200×1000×160mm左右；
货架立柱为90mm，壁厚≥1.8mm，层高1100mm左右，满载状态下横梁的挠度：<1/300 ；组合式可拆装
每组外尺寸2470×1000×4200mm左右，单元承重不低于1吨；
	8
	组
	
	

	21
	托盘
	标准1200mm*1000mm木制托盘
	12
	个
	
	

	22
	手动液压搬运车
	载荷kg：2500 货叉尺寸：160×50mm 货叉宽度mm：540 货叉长度mm：1150货叉最低高度mm：85 货叉最高高度mm：200 转向轮：Ф200*50mm 承重轮双轮：Ф80*70mm 承载轮：聚氨酯轮
	4
	台
	
	

	23
	半电动堆高车
	 额定载荷 kg：1000  举升高度 mm：2500  货叉最低高度mm：85  货叉长度 mm：1150 货叉宽度 mm：640 载荷中心 mm：450  转弯半径 mm：1350  电机V/KW：12/1.5 蓄电池V/AH：12/120 充电器V/A：12/20
	4
	台
	
	

	24
	模拟货品
	货品种类大于10种
	1
	批
	
	

	25
	包装耗材
	纸箱规格1-1  外径（长*宽*高）：外径：190mm*370mm*270mm
纸箱规格1-2  外径（长*宽*高）：外径：285mm*380mm*270mm
纸箱规格1-3  外径（长*宽*高）：外径：320mm*480mm*200mm
纸箱规格1-4  外径（长*宽*高）：外径：380mm*570mm*220mm
纸箱规格1-5  外径（长*宽*高）：外径：350mm*350mm*245mm
五层瓦楞纸、铆钉封装，印字（尺寸、学校LOGO、堆垛层数、防潮等）
	1
	批
	
	

	26
	无线基站
	LAN接口数量（千兆）:其他
Wan口数量（千兆）:其他
类型:无线路由器
机身材质工艺:金属机身
使用场景:其他
总带机量:50-100
规格信息:LAN口(设备连接口)
千兆网口:WAN口(网线接入口)
传输标准:IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab
网络协议:其他
无线协议:802.11ac
处理器:其他
无线速率:其他
支持RF手持终端与物流管理信息系统的无线连接
	1
	台
	
	

	27
	网线，配件等
	超五类工程级网线以上(含)
超五类水晶头以上(含)
	1
	项
	
	

	28
	UPS不间断电源
	额定容量：2400W
输入频率：（40~70）Hz
转换时间：0ms时间切换
电池放电：当输入电压断电时每四秒一叫，当电池将用尽时每一秒一叫，UPS运行状态指示灯等
电池备用时间：大于4.5min
电池充电时间：小于等于10小时
	1
	台
	
	

	29
	视频监控
	包含：4路POE硬盘录像机1台、200万像素带拾音功能球机摄像头2个，2T监控硬盘，19寸液晶显示器，包安装
	1
	套
	
	

	30
	手机信号屏蔽仪
	屏蔽范围：半径8米-15米
供电规格：AC：110V-2
可屏蔽手机信号：2G/3G/4G/WIFI
	2
	台
	
	

	
	
	其它
	
	
	
	

	31
	实训室文化建设
	实训室挂图：
1、实训室操作安全规范（一幅）；
2、仓库入库、出库操作流程图（各一幅）；
3、1+X考核操作流程图（一幅）；
挂图外形尺寸长宽约1200*800mm；材质高档大气，符合实训室建设规划要求。
	1
	套
	
	

	32
	系统集成
	设备安装调试，系统集成对接，设备强弱电布线，实训室地标划线等
	1
	项
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


